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Turvallisuusohjeet (päivitetty: 29.8.2011) 

Oppilaitoksena  meidän  tulee  toimia  esimerkillisesti  myös  työturva‐asioissa.  Vaikka 
yliopisto‐opinnot  ja  tutkimus  painottuvatkin  monesti  enemmän  teorian  puolelle,  on 
meillä  paljon  toimintaa,  johon  liittyy  erilaisia  terveyteen  kohdistuvia  riskejä.  Oma, 
muiden työntekijöiden, opiskelijoiden ja sivullisten turvallisuus pitää huomioida niin  

• luentodemonstraatioissa,  

• oppilasharjoituksissa ja ‐harjoitustöissä,  

• tutkimustyössä kuin 

• muissakin toiminnoissa, kuten rekrytointitapahtumissa. 

Opiskelijoiden  opastaminen  työturva‐asioissa  on  myös  luonnollinen  osa  tekniikan 
koulutusohjelmia. 

Työturva on ennakointia, lakien ja määräysten noudattamista sekä osa laatujärjestelmää. 

Tavoitteena on, ettei tapahdu yhtään tapaturmaa. 

Mikäli  kaikesta  huolimatta  tapahtuu  tapaturma  tai  läheltä  piti  ‐tilanne,  tulee  niistä 
raportoida esimiehelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KÄÄNNÄ! 
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Noudatettakoon seuraavia ohjeita: 

• Asenne  ratkaisee.  EI:  ”Ei minulle  koskaan  satu…”  ‐ajattelua.  YouTubesta  voi  katsoa 
vaikkapa videoita, joissa poistetaan silmän läpäissyttä porauslastua. 

• Kiire ei velvoita eikä oikeuta riskinottoon. 

• Arvioidaan  riskit  ja  tarvittava  suojautuminen  aina  ennen  uuden  toiminnon 
aloittamista. Kysy neuvoa, jos et tiedä tai osaa.  

• Valvotaan omaa ja muiden toimintaa ja puututaan välittömästi riskikäyttäytymiseen. 

• Tutustu ohjeisiin, kuten: 
o Technobothnian turvallisuussuunnitelmaan,  
o työkoneiden ja robotin käyttö‐ ja turvaohjeisiin ja 
o kemikaalien käyttöselosteisiin. 

• Valitse oikea työtila ja pidä työtilat siisteinä: 
o työkoneiden käyttö vain Technobothnialla,  
o isot työkoneet Technobothnian verstastiloissa,  
o kemikaalien käyttö Technobothnialla,  tarvittaessa vetokaapissa  tai esimerkiksi 

biopolttoainelaboratoriossa,  
o elektroniikan juottaminen sallittu vain Technobothnialla,  
o mittalaitteiden  ja  muiden  turvallisten  laitteiden  käyttö  on  sallittu  kunkin 

laitteen luokituksen (IP‐luokitus, yms.) mukaisesti. 

• Tulitöitä saa tehdä vain tulityöluvan omaavat, tulityöpisteissä. 

• Sähkötöitä  saa  tehdä  vain  pienoisjännitteillä  (Extra  Low  Voltage,  ELV),  ellei  omaa 
virallista kelpoisuutta. 

• Teollisuusrobotin käyttöön vaaditaan käyttäjäkoulutus. Robotilla ei työskennellä yksin, 
ellei muuta sovita. 

• Käytetään AINA tarpeellisia henkilösuojaimia, kuten: 
o suojalaseja käytettäessä työkoneita ja kemikaaleja, jotka voivat roiskua,  
o lasersuojalaseja käytettäessä voimakkaita lasereita (luokat (2), 3 ja 4),  
o soveltuvia  suojakäsineitä  käsiteltäessä  teräviä  esineitä  (kuten metallilevyjä  ja 

porausjäysteitä), kemikaaleja tai infektiovaaran omaavia kohteita ja 
o kuulosuojaimia käytettäessä voimakasäänisiä laitteita. 
o Henkilösuojaimia on luokan TF4111 kaapissa. 

• Älä kiipeile! 

• Älä nosta painavia esineitä. Käytä tarvittaessa pumppukärryä ja liikuteltavia pöytiä. 

• Technobothnialla saa tehdä vain työprojekteja! 


